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Melyik városi televíziónál ne működne 
képújság, vagy ne foglalkoznának a 
gondolattal, hogy indítsanak egyet? A 
számítógép, a videokártyák kiválasztá- 
sán túl fontos az is, hogy a megfelelő 


programot válasszuk. Első pillantásra 
ugyanis azok, akik még nem használtak 
képújságot, nem biztos, hogy fel tudják 
mérni, melyik rendszerrel tudnak haté- 
konyan dolgozni - s így hamar nyeresé- 
gessé tenni az új reklámhordozót. 


Sokan összetévesztik a 
képújságprogramot a prezen- 
tációs grafikával, a slide- 
show-val. Pedig a különbség 
óriási: a prezentációs grafi- 
kai programok alapvetően 
inkább csak grafikai téren 


se 





erősek. Oldalakat rajzolha- 
tunk velük, amelyeket e 
programok általában bittér- 
képként — például PCX ké- 
pekként — tárolnak. Ezután a 
képeket sorba fűzhetjük, lis- 
tát írhatunk róluk, s a pre- 


zentációs grafikai program 
egymás után bemutatja azo- 
kat. Rendszerint azt is beál- 
líthatjuk, hogy melyik mi- 
lyen trükkel, azaz váltás-ef- 
fektussal — következzék, s 
mennyi ideig legyen látható 
a képernyőn. Ennyi az 
egész: e programok eredeti 
felhasználási . területén, az 
üzleti jellegű bemutatókon 
nincs is másra szükség. 
Azonban, ha egy televízió 
egy ilyen programmal sze- 
retne képújságot készíteni, 
hamar kiderülnek a rendszer 
korlátai: nap mint nap listát 
kell írnunk, folyamatosan 
fejben kell tartanunk, hogy 
melyik oldalt mikor kell ki- 
vennünk a képújságból stb. 
Naponta sokat kell dolgoz- 
nunk — semmiért. 

Az újabb slide-show prog- 
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ramokban már beállíthatjuk 
azt is, hogy mely napok kö- 
zött fusson egy oldal, így 
ezek a programok a terhek 
egy részét leveszik a vál- 
lunkról: nem kell naponta 
végignézni az oldallistát, 
hogy kiszedjük az aktualitá- 
sukat vesztett hirdetéseket. 
Számtalan felesleges feladat 
azonban továbbra is ránk há- 
rul; például valószínüleg pa- 
pírra fogjuk írogatni, melyik 
hirdetés hány képernyőből áll, 
elkerülendő, hogy egy reklám 
a mondat közepén félbema- 
radjon, mert például a negye- 
dik oldalát elfelejtettük újsá- 
gunkba beszerkeszteni. 
Melyek az ismérvei egy 
valódi képújságprogramnak? 
Természetesen képesnek 
kell lennie mindarra, amit 
egy prezentációs grafikai 





program tud: rajzolni, írni 
saját eszközeivel, vagy im- 
portálni, átemelni más prog- 
ramokkal készített rajzokat. 
És ami a legfontosabb: el 
kell szakadnia a hagyomá- 
nyos, listás tervezéstől. Tele- 
víziós képújságprogramban 
hibás elképzelés az, ha a 
képújság napi programját 
vesszük alapul, s az oldala- 
kat ebbe , szerkesztjük be". 
Összehasonlíthatatlanul egy- 
szerűbb kezelni, .s logiku- 
sabb szervezni egy olyan 
programot, amelyben az alap 
az oldalszerkesztés. 
Tételezzük fel, hogy a 
megrendelő a hátunk mögött 
áll, és sorolja igényeit. Raj- 
zolunk, írunk, esetleg video- 
képeket digitalizálunk — a 
programnak mindezt tudnia 
kell -, s már látható az első 
akadály: a hirdető — mint ál- 
talában — több anyagot ho- 
zott, mint amennyi egy kép- 


ti 


ernyőoldalra ráfér. Semmi 
gond, lapozzunk egyet — ter- 
mészetesen még mindig 
ugyanazt az oldalt szerkeszt- 
jük, annak azonban új lapjá- 
ra, azaz oldalára léptünk —, s 





folytassuk munkánkat. Prak- 
tikus, ha akár százlapos rek- 
lámokat is egyben kezelhe- 
tünk: egyszerre menthetjük 
lemezre, s egyszerre tölthet- 
jük be azokat. 

Nos, megrajzoltunk min- 
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dent, amit a megrendelő 
kért, s ekkor meg kell kér- 
deznünk tőle: mikor fusson 
az oldal? Ő kezdi sorolni: e 
héten keddtől a hónap végé- 
ig, de hétvégén nem, és csak 
a délután kettőtől négyig tar- 
tó rovatban. Be kell tudnunk 
írni ezeket, és még ennél ka- 
cifántosabb dolgokat is. 
Egyértelműen be keil állíta- 
nunk mindent, ami az oldal- 
ra vonatkozik, hiszen többet 
nem akarunk vele foglalkoz- 
ni. Kimentjük a winchester- 
re, s többet elő sem kell ven- 
nünk. 

Ennyi az egész: ha már 
egy oldal megszerkesztése- 
kor részletesen leírjuk annak 
futását, akkor a képújságnak 
minden percben tudnia kell, 
melyik oldalakat futassa, s 
mennyi ideig. Nincs többet 
elfelejtett, lejárt hirdetés, 
nincs kihagyott oldal, s nincs 
napi leírás sem: mindössze 
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automatikus, valódi képúj- 
ság. Az oldalak sorrendjét 
pedig csak akkor kell állíta- 
nunk, ha ezt valóban szeret- 
nénk. 

A hagyományos elvű 
programok másik korlátja 
az, hogy reggeltől estig 
ugyanazokat az oldalakat 
futtatják . körbe-körbe, az 
utolsó után újra az elsőt, míg 
le nem állnak. Így azonban a 
reklámozónak legfeljebb azt 
ajánlhatjuk, hogy egyik nap- 
tól a másikig, reggeltől estig 
futni fog hirdetésük, s — ha 
már van mondjuk száz olda- 
lunk -, körülbelül egy órán- 
ként vissza is fog térni. Nem 
tehetjük meg azonban azt, 
amit a Magyar Televízió 
mindig is tett: hogy napsza- 
konként változó hirdetési dí- 
jat kérjünk. Egy képújság- 
programnak azonban tudnia 
kell a napot beosztani. Miért 
ne tehetnénk meg, hogy 
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mondjuk reggel héttől nyolc- 
ig csak a piaci árakat mutas- 
suk, nyolctól kilencig a napi 
tévéműsort és egyéb aktuali- 
tásokat, és így tovább. A 
pénzügyi haszon egyértel- 
mű: miért ne lehetne drá- 
gább a hirdetés a nézettebb 
rovatokban, például filmek 
előtt? 

A fenti feltételeknek mara- 
déktalanul eleget tesz példá- 
ul a WYSIO képújságrend- 
szer. Ez teljes mértékben 
magyar nyelvű, egérvezérelt, 
grafikus menükkel vezérelt 
program. Mint rajzolóprog- 
rafy, számtalan eszközzel bí- 
ró, vektoros rendszer. A kép- 
újság megrajzolásának, exer- 
kesztésének minden eszköze 
része ennek az egyetlen 
programnak; nem szükséges 
az egyes programok között 
ide-oda váltani. Megadható, 
hogy a képújság naponta 
mettől meddig fusson — a hét 
minden napjára más és más 
intervallumokat adhatunk 
meg. Naponta nyolcszor in- 
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Professzionális képújságszerkesztő munkahely 
Broadcast minőség; digitalizálás, 
bejátszó magnók vezérlése, APT hangmodul 








dulhat meg és állhat le a 
képújságfutás. — Tetszőleges 
számú rovatot definiálhatunk 
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Filmfeliratozó rendszer 
Videofilmek frame pontos, automatikus felira- 
tozása TimeCode környezetben 


Animációs munkahely 
Most az eddigi árak töredékéért alakíthatja ki animációs munkahelyét. 
VIGA:-32P videografikus kártya: 195.000.-Ft 
Teljes komp. a TARGA:-32-vel, 3D Studio, Topas, RIO, Inscriber programokhoz 
United Media VAC-130 videomagnó vezérlő: 105.000-Ft 
Továbbá PC alapú VGA-PAL átalakítókot, képdigitalizálókat, genlocker kártyákot, 
képtömörítőket, TC kártyákat, professzionális APT hangkártyákoat kínólunk. 


Corg Computer Kft. 1112 Bp., Dayka Gábor u. 48/c. Tel./fax: 166-55-73 
Corg-Compuworx 7625 Pécs, Hunyadi út 32. Tel./fax: (72)336-085 
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s tehát akár ötpercenként új- 
ré kezdődhet -, s ezek mind- 
egyike naponta nyolcszor 
futhai. Minden oldalnak ma- 
ximum száz lapja, tehát alol- 
dala lehet. Az oldalakat, ké- 
peket egyaránt negyvenbe- 
tűs, magyar ékezetes névvel 
azonosíthatjuk. Külső kép- 
ként a PCX, ""GA, EMG és 
TIF formátumúakat ismeri 
fel. Az oldalak fegjási jellem- 
zőit — a kezdő- és vágdátum 
megadása mellett — magyar 
nyelvű parancsokkal is beál- 
líthatjuk  (péidául. ,CSAK 
PÉNTEKEN ÉS SZOMBA- 
TON; NE DÉLELŐTT)". A 
program képes videomagnó 
vezérlésére — ekkor tetszőle- 
ges helyen videobejátszás is 
szerepelhet a műsorban -, és 
hangkártya kezelésére is: ez- 
zel minden oldalhoz szöve- 
get, zenét köthetünk, s ekkor 
képújságunk alatt nem sem- 
leges zene szól, hanem olda- 
lanként változó, azokhoz illő 
zene és/vagy szöveg. Gon- 
doljuk el: nagyobb show, na- 
gyobb hirdetési érték, maga- 
sabb hirdetési díjak. 

A WYSIO rendszer VIGA 
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kártyát használ a kimenő kép 
megjelenítésére és a beérke- 
ző videojel digitalizálására 
egyaránt. Ennek kimenete és 
bemenete egyaránt választ- 
hatóan RGB, PAL kompozit 
vagy Y/C lehet; 512x576 
pixeles felbontás mellett 
16,7 millió színnel dolgozik. 
Szerkesztő — képernyőként 
TSENG ET4000 alapú Hi- 
Color, tehát 32768 színű 
VGA-kártyát használ; ezen 
akkor is szerkeszthetünk ol- 
dalt, ha a VIGA-n képújság 
fut. A program használható 
tetszőleges hálózaton, tet- 
szőleges számú gépen egy- 
szerre; ekkor minden szer- 
kesztőgép közvetlenül a fut- 
tatógépbe dolgozik, s a fel- 
használó észre sem veszi, 
hogy nem egyedi gépen 
szerkeszt. 

Ez a rendszer működik je- 
lenleg Egerben, Budapesten 
több kerületben, Piliscsabán, 
Szolnokon két helyen, Tisza- 
újvárosban, Miskolcon, Ko- 
máromban, Nagykanizsán, 
Sopronban és Pápán. 


Katona János 
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EGY RÉGI-ÚJ VÁLLALAT ÚJ FELADATOK ELŐTT 


Bár az Antenna Hungária új név, a cég 
maga meglehetősen régi. Valamikori őse 
70 évvel ezelőtt elkezdte Magyarországon 
a rádiózás technikáját kialakítani. 

Hosszú időn keresztül a Magyar Postá- 
nak volt a része. Ennek részekre válása 


után, 1990 január 1-jei hatállyal alapítot- 
ták meg a Magyar Műsorszóró Vállalatot, 
majd a privatizáció első lépéseként rész- 
vénytársaság lett, s felvette az Antenna 
Hungária nevet. 





Köztudomású, hogy nemrégiben meg- 
kezdődött a helyi rádió- és tv-engedélyek 
kiadása, már megvannak az első boldog 
tulajdonosok is. Nemsokára az első stúdi- 
ók el is kezdhetik a műsorsugárzást. Eh- 
hez előbb azonban kell egy adó, és szá- 
mos egyéb műszaki feltétel kielégítése is. 
Az engedély kézhezvételétől a sugárzás 
megkezdéséig olyan cégeké lesz a fősze- 
rep, amelyek adóberendezések tervezésé- 
vel, kivitelezésével, építésével foglalkoz- 
hatnak. Ezek egyike az Antenna Hungá- 
ria Rt. 

— Mi a tapasztalat, a műsorsugárzásra 
pályázó cégek tisztában vannak az anya- 
gi, műiszaki követelményekkel, amelyek a 
működéshez szükségesek? 

— Többségében ismerik a feltételeket. — 
válaszolja Dr. Tormási György, a Befek- 
tetési Főosztály vezétője. — De ha nincse- 
nek tisztában valamivel, mi szívesen ál- 
lunk rendelkezésükre, hiszen azért va- 
gyunk, hogy segítsünk. Már a pályázat 
benyújtása előtt is ezt tettük, hiszen taná- 
csot adtunk, hogy hogyan adják be, mi- 
lyen feltételekkel. Ez főleg az adóberen- 
dezések oldaláról fontos. Valóban voltak 
olyanok, akik a legcsekélyebb mértékben 
sem ismerték, mennyibe kerül a berende- 
zés, az építés, az üzemeltetés, amikor 
megtudták, hogy kb. 10 millió forint az 
összköltség, meggondolták magukat, s 
nem pályáztak. De azért — amint említet- 
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tem — az igénylők 
többsége  felké- 
szült volt. Persze 
azért nekik is tu- 
dunk, tudtunk se- 
gítséget nyújtani a 
műszaki háttér ki- 
alakításához. 

- Említette, 
hogy már a stúdió- 
alapítási  engedé- 
lyek —  megkérésé- 
hez, azaz a pályá- 
zatok benyújtásá- 
hoz is tudtak segít- 
séget adni. Ehhez 
viszont ismerni 
kellett azokat, akik va- 
lószínűleg pályázni kívánnak! 

— Mivel a frekvenciamoratórium felol- 
dásával a stúdió alapítás lehetősége régó- 
ta a , levegőben volt", sőt előzetes igény- 
felmérések is készültek, volt időnk, s volt 
információnk, hogy a jelentkezőket meg- 
próbáljuk megkeresni, s felajánljuk segítsé- 
günket. Ha konkrét adatokkal nem is ren- 
delkeztünk a legtöbb esetben, arról viszont 
tudtunk, mely területeken jelöltek ki frek- 
venciákat. A jövendő pályázókat többnyire 
önkormányzatok körül kellett keresni. 

— A z építés feltételének csak első lépé- 
se a stúdióalapítási engedély birtoklása. 
Utána mi a teendő? 
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— Az engedély birtokában kell a telepí- 
tési körülményeket vizsgálni, a helyszí- 
neket meghatározni, besugárzási tervet 
készíteni, az egész rendszert megtervez- 
ni. Első lépésben megvizsgáljuk annak a 
lehetőségét, hogy hová lehetne az adóbe- 
rendezést telepíteni. Sok esetben ez már a 
pályázat beadása előtt megtörtént, hiszen 
a költségeket az adó helye is nagymér- 
tékben befolyásolhatja. Mert ha az adó- 
berendezés és a stúdió közel van egymás- 
hoz, akkor rövid kábelezéssel összeköt- 
hetők. Nagyobb távolság esetén hosszabb 
kábel, esetleg mikrohullámú összekötte- 
tés szükséges, s ez bizony szintén pénzbe 
kerül. Az is előfordulhat, hogy nagyobb 





teljesítményű adóberendezést kell felállí- 
tani. Ez inkább — majd a jövőben — akkor 
szükséges, ha 3-4 megyényi vagy annál 
nagyobb területet kell besugározni. Ilyen- 
kor a természeti, földrajzi adottságok be- 
folyásolnak a munkában. Ahol a területet 
nem lehet belátni, mert hegyek-völgyek 
szelik át, ott bizony be kell iktatni a ki- 
sebb teljesítményű adókat. Egy kis terü- 
let, egy város esetében azonban elég egy 
magas hegyet vagy toronyházat találni, 
ahonnan belátható a környék. A , belátha- 
tó" nem nyelvbotlás: hiszen ezek az 
elektromágneses hullámok nagyjából úgy 
terjednek, mint a fény, s ahová ellátunk, 
ott biztos, hogy van vétel. Tehát mi meg- 
tervezünk, megvizsgálunk minden lehe- 
tőséget. A kész tervek után kapja meg a pá- 
lyázó a frekvenciakijelölési határozatot, és 
a szolgáltatási engedélyt, és ez már feljogo- 
Sítja a tulajdonost a beruházás kivitelezésé- 
re, a berendezések beszerzésére. 

— Ha jól tudom, ebben már nem csak 
szaktudással kívánnak segíteni! 

- Valóban, megvizsgáltuk, hogy az An- 
tenna Hungária hogyan tud segíteni ab- 
ban, hogy ezek a kis adók megépülhesse- 
nek. Három lehetőség van adótelepítésre. 
Az első - s legegyszerűbb, ugyanakkor a 
tulajdonosnak a legköltségesebb -, ha a 
berendezéseket a megrendelő vásárolja 
meg, s mi csak telepítjük, üzemeltetjük. 
Itt tehát csak a szakismeretet adjuk. A 
másik lehetőség pénzügyileg kedvezőbb. 
Bizonyos határokig tudunk arra vállal- 
kozni, hogy a berendezések költségeit mi 
vállaljuk át. Tehát mi vesszük meg az 
adókat, az antennát s természetesen vé- 
gezzük a telepítési munkát. Ilyenkor 
vagy bérleti díjat fizet a felhasználó, 
vagy havi törlesztésben veszi meg tőlünk 
a technikát. A harmadik lehetőség a lízin- 
gelés. 

— Mennyi idő elteltével kezdhető meg a 
sugárzás? 

-— A tervezés, a telepítés, az építés, sőt a 
majdani  adóberendezés  helységének 
rendbetétele nem vesz igénybe többet 3-6 
hónapnál -— átlagban. Persze kedvező 
esetben a telepítési munkák elkészülhet- 
nek néhány hét alatt is. A nagyobb terület 
bonyolultabb, több munkát igényel, ezzel 
arányban több időt is. Az sem mindegy, 
hogy milyen berendezéseket kíván fel- 
használni a megrendelő. Ugyanis a be- 
rendezésekre is külön engedély kell, tí- 
pusengedély. Ha valaki olyan technikát 
akar használni, amire ez még nincs meg 
akkor az első lépés ennek az engedélynek 
a beszerzése. Természetesen ez is idő. 

-— A berendezéseket nem elég üzembe- 
helyezni , azokat műtködtetni, karbantarta- 
ni is kell. 
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- Ha valakinek mi telepítjük az adóját, 
természetesen a karbantartást is vállaljuk. 
A 103 majdani felhasználóból szeretnénk 
50-60 partnert megszerezni. Akkor eze- 
ket a berendezéseket egy közös tartalék- 
alkatrész-készletből tudjuk javítani, kö- 
zös műszerekkel tudjuk mérni, ugyan- 
azok az emberek szervizelik, s így bizto- 
san kedvezőbb, s olcsóbb szolgáltatást tu- 
dunk nyújtani. 

— Az előzőekből az derül ki, hogy az 
Antenna Hungária nincsen monopolhely- 
zetben. 





— Valójából itt már egyáltalán nincsen 
monopolhelyzet. Ezt a feladatot nem 
csak mi végezhetjük el, van több, enge- 
déllyel rendelkező cég rajtunk kívül. 

Az igazság az, hogy ez nekünk is új 
feladat. Itt nekünk , harcolnunk" kell a 
partnerekért, mindent meg kell tenni a pi- 
aci körülmények között, az érdekükben. 
Bár nekünk némiképpen jobb a helyze- 
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tünk ezen a téren. Mi nagyon sok helyen 
ott vagyunk, szervízszolgálatunk van, a 
meglévő országos hálózatokat üzemeltető 
személyzet vidéken van stb. Így nem nul- 
láról kell indulnunk, hanem meglévő em- 
bereinkkel, meglévő műszereinkkel, ta- 
pasztalatunkkal. 

— Említette, hogy kb. 50-60 partnerre 
számítanak. Felkészültek egy esetleges 
rohamra? 

" - Mivel a munkák megkezdése előtt 
tervet kell készíteni, készíttetni, s való- 
színű, hogy aki velünk csináltatja a beru- 
házást és az ezt követő kivitelezést, ve- 
lünk is terveztet, így már előzetesen ké- 
pet kapunk a hozzánk fordulók számáról. 
S úgy érzem felkészültünk. De az, hogy 
mekkora lesz a roham, függ attól is, hogy 
az engedélyeket milyen tempóban, s mi- 
lyen mennyiségben adják ki egyszerre. 

— § végül ebben a témában az utolsó, 
de talán a legfontosabb kérdés: mennyibe 
kerül mindez? 

— Látatlanban ezt így csak nagyjából 
lehet meghatározni. Az ár függ attól, 
mekkora területet kívánnak besugározni, 
függ a már említett földrajzi körülmé- 
nyektől, az adó és a stúdió elhelyezkedé- 
sétől. De fizetni kell még — igaz, nem 
csak nekünk — szolgáltatási díjat, frek- 
vencialekötési díjat, frekvenciahasználati 
díjat, pénzbe kerül a besugárzási terv, és 
a híradástechnikai kivitelezési terv készí- 
tése is. 

Tehát mindent egybe vetve egy TV adó 
5-10 millió forint, a rádiózás ennél ol- 
csóbb: 2-5 millió forint. 

— És akkor most beszéljünk az Antenna 
Hungária egyéb tevékenységéről is, hi- 
szen nem egy szorosan kapcsolódik az 
eddig tárgyaltakhoz. § 

— Valóban, bár ez egy távolabbi terv. A 
frekvenciamoratórium részleges feloldá- 
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sát követő igényfelméréskor kiderült, 
hogy nagyon sokan az egész országot 
szeretnék műsorukkal ellátni. A jelenlegi 
tv-sávban még egy országos műsorra van 
frekvencia. Tehát még 6-8 földi hálózatot 
létrehozni lehetetlen. 

Viszont ilyenkor segít a műholdas 
technika, ott akár 8-10 országos műsorra 
is van hely. Többek között ezért is szüle- 
tett meg az a terv, amelynek megvalósítá- 
sa talán már a Világkiállításra elkészül. 
Szeretnénk egy nemzeti műholdat. A pro- 
jekt neve: MAGYARSAT. Most folyik 
egy társaság létrehozása, amely a projek- 
tet megvalósítaná. Megkeresi a piaci le- 
hetőségeket, összeadja a pénzt és végül 
megvásárolja a műholdat, a pályára jutta- 
tással együtt. 

- De magyar mííholdas csatornánk 
már van... 

- A Duna Tv csatornáját, az EUTELSAT 
műholdon csak béreljük. Egy saját műhold 
azonban átlagéletének — ami kb. 10 év — 
már a felénél behozná a ráfordított kiadáso- 
kat, ezzel szemben a bérleti díj nagyon ma- 
gas. A másik előnye pedig, hogy nem csak 
az országon kívüli és belüli műsorszórási 
igényeket tudnánk kielégíteni, hanem az 
adatátviteli, pl. VSAT igényeket is. 

— Ez utóbbiról nem sokat hallottunk! 

— Ez is az Antenna Hungária szolgálta- 
tásai közé tartozik majd. Ez főleg adatát- 
viteli szolgáltatás, ami szintén műholdon 
keresztül valósul meg. Itt nem csak szét- 
osztani kell a jeleket, hanem összegyűjte- 
ni, vagy két pont között kapcsolatot te- 
remteni. Ez az összeköttetés a telefonhá- 
lózattól teljesen független, és 1-2 nap 
alatt összehozható, akár nagyon távoli te- 
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lepülések között is. Az adatok összegyűj- 
tése is benne van a rendszerben, bár ez 
nálunk még nem annyira elterjedt, mint 
nyugaton, ahol pl. áruházak, bankok 
hasznosítják. Pl. vásárlás esetén e techni- 
ka segítségével a központban rögtön 
könyvelhetik a bevételt, raktárkészletben 
előjegyezhetik az utánpótlás szállítását 
stb. Reméljük ez a sokoldalú rendszer ná- 
lunk istötanar elterjed. 

- De az Antenna Hungáriának meg- 
vannak a hagyományosnak tekinthető, 
megszokott feladatai is. 

— Ez a műsorszórás, idetartozik a tele- 
vízió és a rádió műsorainak szétosztása. 
Ma a rádióműsorszórás 13 középhullá- 
mú, 3 rövidhullámú és 40 URH adó biz- 
tosítja. A televízióért pedig 19 TVI, 13 





TV2 gerincadó, 150 átjátszóberendezés 
dolgozik. Ezen kívül még a műholdas 
műsorok jobb budapesti vétele érdeké- 
ben fejlesztjük az AM-Mikrót, ami már 
továbblépés a műsorszórás területén. A 
vezeték nélküli híradástechnika területén 
is bővítettük szolgáltatásainkat: az egyik 
ilyen, ami már régóta működik, a sze- 
mélyhívó rendszer. Ezt az Antenna Hun- 
gária kezdte Magyarországon. A másik 
legfontosabb pedig a mobil rádiótelefon. 
Tehát nagyot léptünk a műsorszórástól 
úgy, hogy a szolgáltatások színvonalát 
nemcsak megtartani, de emelni is kíván- 
tuk új szolgáltatások bevezetésével, a 
legkorszerűbb hazai és külföldi módsze- 
rek alkalmazásával. 

Kálmán Alida 


SON Y. 
ABEKAS, AVITEL, BENCHER, CANARE, 


CANON, CHYRON, HEDCO, JVC, 
LEITCH, PAG, SACHTLER 


cégek hivatalos képviselője. További új partnereink 
VIDEOTEK, BARCO, PORTA BRACE 


1994-ben is változatlanul ajánljuk az alábbi szolgáltatásainkát: 


- Video- és audiostúdiók tervezése 
- Berendezések értékesítése lízingben is 


- Stúdiók kulcsrakész építése 


MA 


- Ingyenes műszaki tanácsadás 
- Berendezések egyedi és átalánydíjas 


szervize, a legmagasabb szinvonalon 
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3D animációs rendszerek 


TA GY 





Topas 5.0 


Folytassuk a cikksorozatot az egyik 
legrégebbről ismert 3D animációs prog- 
rammal, a Topas-zal. A termék az első PC 
alapú 3D animációs program volt a pia- 
con - megjelenésekor. Az első változat 
óta jelentős fejlesztések után eljutottak az 
5.0 verzióhoz, mely tavaly novemberben 
jelent meg. A fejlesztéseket nagymértékű 
árcsökkenés kísérte, a kezdeti egymillió 
forint feletti árról ez lecsökkent a kettő- 
százezer forintos kategóriába. Az eredeti 
fejlesztők az ATKT cég Graphics Soft- 
ware Laboratorium égisze alatt dolgoz- 
tak, majd 1993. tavasza óta saját néven, a 
Crystal Graphics cég forgalmazza a To- 
pas-t. A Topas végterméke igazi broad- 
cast minőségű animációs film, mely szin- 
te azonnal felismerhető élethűségéről, a 
számított kép minőségéről. 


Megvásárlás után 

A program megvásárlásakor megkap- 
juk az installációs lemezeket, terjedelmes 
dokumentációt és a másolás elleni védel- 
met szolgáló , lock"-ot. Ennek a lock-nak 
a meglétét a program a használat során 
többször is ellenőrzi, így az illegális 
(lock nélküli) változat nem használható. 
A programhoz a gyártó mellékelt egy 
CD-ROM lemezt is, melyen rengeteg kép 
(textúrának, háttérnek) modell-könyvtár 
és demo animáció kapott helyet. Ez a le- 
mez nagyon hasznos, így a program mel- 
lé javasolt a CD-ROM olvasó beszerzése 
is. Itt említjük meg, hogy képeket szken- 
ner nélkül Photo-CD segítségével CD- 
ROM olvasón is bevihetünk. Természete- 
sen a csomagban helyet kapott a szoftve- 
reknél megszokott regisztrációs kártya is, 
melyet visszaküldve a gyártónak, a fel- 
használó lehetőséget kap az újabb válto- 
zatok kedvezményes megvásárlása — ún. 
upgrade-jére. A program telepítése vi- 
szonylag egyszerű, nem igényel mély 
számítástecnikai ismereteket. Az installá- 
ció egyszerű, de számítani kell rá, hogy a 
tömörítve tárolt állományok a hard disz- 
ken akár 20 megabájtot is elfoglalhatnak. 


see 





Számítógép-követelmények 

Most néhány szót a számítógépről, 
amit érdemes (és lehet) használni. Lega- 
lább 486DX-33 processzoros, lehetőleg 
VESA Local Bus-os gépet válasszunk, 
minimum 300 MB háttértárolóval. Egy 
elkészített truecolor kép kb. 800-1100 ki- 
lobájt, ha videoszalagra készítjük az ani- 
mációt, akkor egy 20 másodperces jele- 
net kb. 400 megabájt helyet fog elfoglal- 
ni a háttértárolón. Az operatív memória 
minimum 8 megabájtos legyen, aki ko- 
molyan dolgozik a rendszerrel, annak 
16-32 megabájt is kell. Itt azt lehet mon- 
dani, hogy szinte semmi nem elég, 
még 64 megabájt RAM sem felesleges. 
Emellett a program terjedelmes SWAP fi- 
le-t használ, így mindenképpen hagyjunk 
20-30 megabájt szabad helyet a hard 
diszken. A szoftver ismeri a legtöbb 
SVGA kártyát, így nem kell bonyolult 
driver-eket telepíteni utólagosan. Gyári- 
lag mellékelik a legismertebb framebuf- 
fer-ekhez is a driver-eket, így a Targa, 
ATVista kártya használata sem okoz gon- 
dot. Belső protokoll biztosítja a kapcsola- 
tot a Diaguest cég RS-422/232 video- 
magnó vezérlőivel, 


Az elképzelt világ 

A Topas-zal a 3D Studio-hoz hasonló- 
an egy elképzelt világot építethetünk fel. 
Ezt itt újra nem részletezem, hiszen telje- 
sen megegyezik a 3D Studionál a Video- 
tecnikában már leírtakkal. 


A program felépítése 

A Topas egységes program, melyben 
gyakorlatilag mindent egyszerre látunk, 
együtt kezelünk. Ennek előnye az össze- 
függések áttekinthetősége és a sokkal 
szabadabb módosíthatóság. Gyakorlatilag 
bármit módosíhatunk, akár állóképet 
szerkesztünk, akár animálunk. 


Az editor 

Az elemi objektumokból, rajzelemek- 
ből bőséges kínálat áll rendelkezésre, 
hogy elkészítsük a modellt. A többi 3D 
programoz képest itt jelentős plusz szol- 
gáltatás a SPLINE-ok kiterjedt használa- 
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tósága. Spline-műveletekkel nagyon bo- 
nyolult, komplex objektumokat is létre- 
hozhatunk nagyon rövid idő alatt. Az ob- 
jektumokat az anyagszerkesztőben elké- 
szített , anyagokkal" borítjuk be. Ennek a 
beborításnak, ún. , mapping"-nek sokféle 
változata létezik. Az-egyszerű, az objek- 
tumra vetített textúrától kezdve a környe- 
zeti reflexión át az optikai fénytörésig a 
lehetőségeink szinte korlátlanok. Az 
eredmény: valósághű animáció, sok csil- 
logással. A fényforrások is sok lehetősé- 
get rejtenek. Minden fényforrásnál defi- 
niálható, hogy legyen-e árnyéka, mekko- 
ra távolságon csökkenjen le a fényereje. 
A napfény egyszerűen definiálható, földi 
koordinátákkal a gép belső órája alapján 
az adott évszaknak és napszaknak megfe- 
lelő teljesen párhuzamos fényforrás az 
eredmény. 

Az objektumok kezelése is egyszerű. A 
Corel Draw GROUP funkciójához hason- 
lóan lehetőség van több objektum cso- 
porttá jelölésére, melyet azután mint egy 
elemi objektumot kezelhetünk. 

A program tartalmaz belső proce- 
durális map-eket. Ez azt jelenti, hogy pél- 
dául a hagyományos módon vetített tex- 
túra az objektum bizonyos területein sza- 
bályos lesz, míg máshol teljesen eltér a 
valóságtól. A Topas például tartalmaz 
márvány, fa, láng... procedurákat, így ha 
egy objektumhoz azt hozzárendeljük, 
majd az objektumot felszeleteljük, min- 
dig. minden oldalán ugyanolyan mintáza- 
tot láthatunk. 


Animálás 

Az animációt itt is kulcsfázisokoz köt- 
jük és a kulcsfázisok között a gép számít- 
ja ki a közbenső fázisokat. A kulcsfáziso- 
kat ugyanazokban a menükben módosít- 
juk. mint amikor objektumokat terve- 
zünk, így az animálásnál is ugyanazok az 
eszközök állnak rendelkezésre, mint álló- 
képek tervezésekor. Ez teszi lehetővé 
például a teljesen rugalmas anyagmorfó- 
zist. 

A program végterméke a TGA file-so- 
rozat, melyet Diaguest kártyával vezérelt 
videomagnó rögzít kockánként videosza- 
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lagra, vagy az Autodesk által kidolgozott 
FLC formátum, amely akár Windows 
alatt is lejátszató. 


Az animáció készítése 

Alapvetően türelmes emberekre van 
szükség sok jó ötlettel és kreatív gondol- 
kodással. 

Hasznos egy kis grafikusi érzék is. 

A munka nagyon hasonló egy hagyo- 
mányos film elkészítéséhez. Először is 
szükség van egy forgatókönyvre. Ez 
alapján az animátor elkészíti az objektu- 
mokat, az objektumokat beborító anyago- 
kat , kikeveri", létrehozza, berendezi az 
elképzelt világot. Itt meg lehet tekinteni a 
film állóképeit, ez néhány percet vesz 
igénybe egy-egy képnél. A forgatókönyv 
alapján meghatározzuk a jelenetek hosz- 
szát, a történéseket. Megadjuk az objek- 
tumok mozgáspályáit, a lámpák és a ka- 
merák mozgását is. Lehetőség van a kész 
film valós idejű , preview" megtekintésé- 
re alacsony képfelbontásban és fekete-fe- 
hérben. Ha elégedettek vagyunk az elő- 
zetessel és az állóképekkel, akkor a gépet 
magára kell hagyni, a film hosszától füg- 
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gően néhány órától néhány napig (hétig). 
Ezalatt a gép kiszámítja egyenként az 
összes képkockát. Az elkészült képek 
vagy háttértárolóra vagy közvetlenül a 
videoszalagra kerülhetnek. Ekkor ér min- 
ket a meglepetés, mit is találunk a szala- 
gon. Ha nagy tapasztalattal rendelke- 
zünk, akkor a végtermék olyan, amilyet 
várunk, de lehet, hogy néhány képkocka 
el lett rontva és kezdhetjük a teljes film 
kiszámítását előlröl. 


Az 5.0 verzió újdonságai 
, — fénytörés 
s — network rendering 


Kapcsolat más pogramokkal 

Importálni lehet DXF, AI (EPS), TIE, 
BMP, GIF és PCX állományokat. 

Exportálni DXF, Al formátumban le- 
hetséges. 

A program állóképként TGA formátu- 
mot ad, mozgó animációként vagy TGA 
file-sorozatot, vagy FLC animációt. 


Külső rutinok 
Az objektumok szerkezetét leíró állo- 


mányokhoz szabadon hozzáférhetünk (a 
dokumentációban le van írva), így akár 
saját algoritmust is létrehozhatunk az ob- 
jektumok alakítására, mozgatására. Ez ad 
lehetőséget például valódi gravitáció mo- 
dellezésére, robbanások, speciális effek- 
tusok létrehozására. 


Alkalmazások 

Hasonlóak a 3D Studio-nál említettekhez, 
elsősorban a videoanimációt emelném ki, 
így reklámfilmek, műsorfőcímek, inzertek, 
szpotok készítésére kiváló. További alkalma- 
zások a látványtervezés, építészeti megjele- 
nés, színpadtervezés, ipari formatervezés, 
baleseti rekonstrukciók elkészítése. 

A mai nagy bonyolultságú számítógé- 
pes játékprogramok sem nélkülözik a 3D 
animációs programokat, azok jelenetei- 
nek egy része is ezekkel készül. A pro- 
gram segítségével a már nem létező dol- 
gok és a még nem létező dolgok egyaránt 
megjeleníthetőek, az emberi szem számá- 
ra láthatóak lesznek. 

A lehetőség adott, gyakorlatilag a fel- 
használón múlik mit, is készít. 

Vígh Zoltán 


SON Y. 


A SONY hivatalos magyarországi képviselője 


tt következő szolgáltatásokat nyújtja: 


bán há e KR Mg AL Ke IL KV é Xs ke kk 


Professzionalis kamkorderek, videomagnók és 
egyéb stúdiótechnikati eszközök értékesítése 

TV stúdiók, közvetítő kocsik tervezése, építése 
Betaccirri $P, Hi3, U-matic és DAT kazetták ralktaárról 


" Gardimcicilis és garcznciaidőön túli szerviz 


MAL DI Vt Ke1e 


Három gépes Betaccm SP montiíirozónal 
negtelelő gyors és kényelmes desktop 

1 utórmvnikastúdió cz asztalunkon. 
WIVJON FEL ES KÉRJEN BEMÚTATÓTI 
." Számíiítég alapú, hard disk-es 

ST e NON-LINEÁRIS video editáló rendszer 
Macintosh Ouadra számítógépre 

Betacam SP minőségben! 

5.4 MHz video súvszelésség, hifi hang 


50 félkeépes digitalizáalas Zó8x576 felbontás 24 bit 
JPEG tömörített kép(Z5 KB.-kép), tömöriítetlén hang 


2D es 3D.video trükkölc, feliratozás 
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Globális mobil rendszerek 


A földi mobil rendszerek, amelyeket 
kezdetben csak zárt célú, főleg diszpé- 
cser célokra használtak, az 1980-as 
évek elején megjelent nyilvános rádió- 
telefon-rendszerek révén rendkívüli 
népszerűségre tettek szert. Ma Euró- 
pában már több, mint 7 millió rádióte- 
lefon-előfizető van és számuk rohamo- 
san növekszik. A fokozódó igényeket az 
erre a célra kijelölt frekvenciasávok- 
ban (450 MHz, 900 MHz) előrelátható- 
lag csak az évtized második feléig tudják 
kielégíteni, ezért világszerte jelentős erő- 
feszítéseket tesznek a magasabb sávok- 
ban (1,5-3 GHz) működő rendszerek ki- 
fejlesztésére. 

Noha az új digitális mobil távközlő 
rendszerek -— elsősorban a GSM és a 
PCN - már európai mobilitásúak és bi- 
zonyos mértékig a szolgálatok integrá- 
cióját is megvalósítják, egy valóban 
globális földi mobil távközlő rendszer 
megjelenése még várat magára. 

A főbb nemzetközi távközlési szabvá- 
nyosítási szervezetek (CCITT, CCIR, 
ETSI stb.) néhány évvel ezelőtt meg- 
kezdték olyan nemzetközi mobilitást 
biztosító globális földi mobil hálózatok 
specifikációinak kidolgozását, amely az 
összes mobil szolgálatot magában fog- 
lalja. A mobil távközlést bemutató 
cikksorozat befejezéseként összefoglal- 
juk az egyes nemzetközi szervezetek ez 
irányú tevékenységét. 
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Univerzális 
személyi 
távközlés (UPT) 


Az UTP definíció szerint 
egy olyan távközlő szolgá- 
lat lesz, amely lehetővé te- 
szi, hogy azok a felhaszná- 
lók, akik előfizettek erre a 
szolgálatra, valamint a hoz- 
zá kapcsolódó más távköz- 
lési alapszolgálatokra, tet- 
szőleges típusú hívásokat 
kezdeményezzenek, illetve 
fogadjanak egy hálózatok- 
tól független személyi táv- 
közlő szám (PTN, Personal 
Telecommunications Num- 
ber) segítségével több háló- 
zaton keresztül, akár állan- 
dóhelyű, akár mozgatható 
vagy mobil hozzáférés ese- 
tén, függetlenül a tartózko- 
dási helyüktől, csupán a 
végberendezések és a háló- 
zat képességei által korlá- 
tozva. Az UPT főbb jellem- 
zői a következők: 

- hálózattól és végberen- 
dezéstől független előfizető 
azonosítás, 

- személyi mobilitás: a 
hálózat képes a felhasználó 
azonosítására címzés, hí- 
vásirányítás és számlázás 
céljából, 

- az előfizető bárhol, bár- 
mikor elérhető a PTN ré- 
vén, 

- a végberendezések fel- 


használótól függő konfigu- 
I 
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rálása (valószínű, hogy egy 
előfizető minden végberen- 
dezésen azonos szolgáltatá- 
sokat kíván meg). 

" Az UPT szolgálat magá- 
ban foglalja a mobil szol- 
gálatoknál megszokott bo- 
lyongást (roaming) is, de 
megvalósítható a fix háló- 
zatban is (például ha az 
előfizető bejelentkezik egy 
terminálon, a rendszer ezt 
követően az PTN segítsé- 
gével a hívásokat oda irá- 
nyítja, kezdeményezett hí- 
váskor pedig a díjat a való- 
di hívónak számítja fel). Az 
UPT rendkívüli jelentősége 
a PTN bevezetésében, va- 
lamint a felhasználó és a 
végberendezés azonosításá- 
nak szétválasztásában van. 


A jövő nyilvá- 
nos földi mobil 
távközlő 
rendszere 
(FPLMTS) 


A CCIR a "80-as évek 
második felétől kezdve 
dolgozik egy egységes jö- 
vőbeni nyilvános földi mo- 
bil " távközlő rendszer 
(FPLMTS, Future Public 
Land Mobile Telecommu- 
nications Systems) specifi- 
kációin. 

A CCIR az FPLMTS ki- 
fejlesztését — egyebek mel- 





be 





lett — a következőkkel indo- 
kolja: 

- a rádiótechnikai eszkö- 
zök és a VLSI technológia 
ára folyamatosan csökken, 
ami sok esetben versenyké- 
pessé teszi a vezetéknélküli 
rendszereket a fix hálóza- 
tokkal szemben vagy azok 
mellett, 

- számos különböző, jö- 
vőre vonatkozó rendszer- 
elképzelés — létezik már 
egyidejűleg, 

- a nemzetközi működés- 
hez nélkülözhetetlen a rend- 
szerek közötti nemzetközi 
kompatibilitás, ami jelentő- 
sen csökkenti az egy fel- 
használóra jutó költségeket, 

- egy mindenki számára 
elfogadott egységes frek- 
venciakiosztás lehetővé 
tenné a regionális vagy glo- 
bális működést és csökken- 
tené az interferenciaproblé- 
mákat más rádiószolgála- 
tokkal, 


X 


1. ábra 
Az FPLMTS felépítése 


- egyre nő az igény a kü- 
lönböző adatátvételi szol- 
gálatok iránt, amelyet a 
mobil felhasználók részére 
is biztosítani kell, 

- már léteznek hordozha- 
tó terminálok különböző 
műholdas rendszerekhez, 
amelyek földön, vízen és 
levegőben egyaránt hasz- 
nálhatók, § 

- igény mutatkozik arra, 
hogy a felhasználók mobil 
készülékeiket . különböző 
országok távközlő hálóza- 
taiban is használni tudják, 
amihez feltétlenül szüksé- 
ges egy nemzetközileg 
szabványosított rádióinter- 
fész, 

- előbb-utóbb biztosan 
felmerül az igény a felhasz- 
nálók részéről, hogy a fix 
ISDN-ben megszokottak- 
hoz hasonló szolgálatokhoz 
férhessenek hozzá a mobil 
rendszerekben is. 

Mint láthatjuk, az 


FPLMTS ajánlás kidolgo- 
zásának okai közül jóné- 
hány már ma is aktuális, 
míg egy részük csak hosz- 
szabb távon kerül előtérbe, 
azonban egy globális rend- 
szerkoncepció kialakításá- 
nál feltétlenül figyelembe 
kell venni őket. 


Az FPLMTS főbb 
célkitűzései 
A CCIR 29 megvalósí- 


tandó célt jelölt meg az 
FPLMTS ajánlásban, és 
azokat három csoportba s0- 
rolta. Az elsőbe az általá- 
nos célkitűzések, a máso- 
dikba a műszaki követel- 
mények, a harmadikba pe- 
dig az üzemeltetéssel kap- 
csolatos célok kerültek. Mi 
most csak a műszaki célok- 
ra térünk ki a teljesség igé- 
nye nélkül. 


Műszaki célkitűzések 
Az FPLMTS főbb mű- 
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szaki célkitűzései a követ- 
kezők: 

- integrált kommunikáció 
és jelzésátvitel támogatása; 

- a fix hálózatokénál na- 
gyobb fokú titkosság a be- 
széd- és adatszolgálatok te- 
rületén, ezenfelül a végbe- 
rendezések között (end-to- 
end) titkosság biztosítása; 

- a szolgálatok rugalmas- 
sága, ami lehetővé teszi az 
olyan szolgálatok tetszőle- 
ges integrációját, mint a 
mobil telefon, a diszpécser 
rendszerek, a személyhívó, 
az adatkommunikáció vagy 
ezek tetszőleges kombiná- 
ciója; 

- olyan berendezések és 
alkatrészek kifejlesztésének 
támogatása, amelyek képe- 
sek elviselni a tipikusan ru- 
rál körülményeket (rázós 
utak, poros környezet, szél- 
sőséges hőmérséklet és pá- 
ratartalom); 

- a mobil állomások al- 





központokban vagy kis vi- 
déki központokhoz történő 
csatlakoztathatósága. 


Az FPLMTS szolgáltatásai 
Az FPLMTS ten biztosí- 


tott szolgálatoknak és szol- 
gáltatásoknak amennyire 
csak lehetséges, meg kell 
egyezniük a PSTN/ISDN- 
ben elérhetőkkel, a fix há- 
lózat és a rádióátviteli vi- 
szonyok eltérésének figye- 
lembevételével. "Ugyanak- 
kor az FPLMTS olyan 
többlet szolgáltatásokat is 
nyújthat a fix hálózatokhoz 
képest, amelyek a mobil 
távközlés sajátosságaiból 
erednek. Az FPLMTS-ben 
például nem szükséges is- 
merni a hívott fél tartózko- 
dási helyét. Lehetséges az 
FPLMTS olyan felhaszná- 
lása is, amikor a vezetékes 
hálózat korlátozott kiépí- 
tettsége vagy hiánya esetén 
fix szolgálatot valósítanak 
meg a mobil hálózat segítsé- 
gével. Ezt a lehetőséget a je- 
lenlegi rádiótelefon rendsze- 
rekkel szemben már az 
FPLMTS rendszer megalko- 
tásánál figyelembe veszik. 
Az FPLMTS szolgálatok 
nemzetköziek lesznek, a je- 
lenlegi mobil rendszereknél 
nagyobb átviteli képesség- 
gel — rendelkeznek majd 
(például egy bázisállomás 
közelében álló mobil fel- 
használó akár az ISDN pri- 
mer hozzáférésének 1536, 
illetve 1920 kbit/s-os adat- 
átviteli sebességét is elér- 
heti), és úgy definiálják 
őket, hogy az eltérő tudású 
mobil készülékek képessé- 
geihez is alkalmazkodja- 
nak. A nemzetközi jelleg 
miatt azonban elképzelhe- 
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tő, hogy a felkínált szolgála- 
tok és szolgáltatások orszá- 
gonként vagy üzemeltetőn- 
ként különbözőek lesznek. 

Az FPLMTS-ben egy fel- 
használó a személyi táv- 
közlési szám szolgálat 
(Personal Telecommunica- 
tion Number service, rövi- 
dítve PTN service) segítsé- 
gével férhet hozzá a szol- 
gálatokhoz. 

A PTN független a fel- 
használt készüléktől, kizá- 
rólag a felhasználó azono- 
sítására szolgál. Egy előfi- 
zetőnek több PTN-je is le- 
het, amelyet egy-egy fel- 
használójához (munkatár- 
sához) rendel hozzá. 

Az FPLMTS szolgálatok 
és szolgáltatások definíció- 
ja és kategorizálása hossza- 
dalmas és meglehetősen 
bonyolult, részletes ismer- 
tetésére itt nincs lehetőség, 
most csak a fontosabbakat 
ismertetjük. A távközlési 
szolgálatokat a felhasználó 
szempontjait — figyelembe 
véve kategóriákba és osztá- 
lyokba sorolják, ezenkívül 
külön osztályozzák az átvi- 
endő információk típusait. 

Három  szolgálatkategó- 
riát hoztak létre és mindhá- 
rom kategórián belül három 
osztályt különböztetnek 
meg, az alábbiak szerint: 

mobilitási szolgálatok ka- 
tegória; 

- helymeghatározó szol- 
gálatok, 

- "személyi távközlési 
számmal (PTN) kapcsola- 
tos szolgálatok, 

- dinamikus újrahozzá- 
rendelői szolgálatok; 

interaktív szolgálatok ka- 
tegória: 


- párbeszédes szolgála- 
tok, 

- — üzenet 
szolgálatok, 
- lekérdező szolgálatok; 

szétosztó szolgálatok ka- 
tegória: - szétosztó szolgá- 
latok a felhasználó által ve- 
zérelt egyedi megjelenítési 
lehetőség nélkül, 

- szétosztó szolgálatok a 
felhasználó által vezérelt 
egyedi megjelenítéssel, 

- címzett egyirányú szol- 
gálatok. 

A szolgálat-kategóriák 
közül a mobilitási kategória 
speciálisan a mobil rend- 
szer  alapfunkciói miatt 
szükséges, a fennmaradó 
két kategóriába sorolt szol- 
gálatok hasonlóak a fix há- 
lózati szolgálatokhoz. 

Az átviendő információ 
típusa szerint az alábbi fel- 
osztást határozták meg: be- 
széd, hang (3,1/7/15 kHz, 
beleértve a beszédsávú mo- 
demeket, DTMF-et stb.), 
szöveg (ASCII stb.) kép 
(változó felbontással, 1000 
dpi-ig, színes), video (kor- 
látozott mozgású színes) 
jelzés (különböző adatátvi- 
teli — sebességgel, adat 
(aszinkron és szinkron kü- 
lönböző adatátviteli sebes- 
ségekkel). 

A felsorolt információtí- 
pusok bizonyos kombiná- 
ciói is továbbíthatók az 
FPLMTS rendszerben. 

A távközlési szolgálato- 
kat a hálózat szemszögéből 
nézve két nagy csoportra 
oszthatjuk: — alapszolgála- 
tokra (basic services) és ki- 
egészítő szolgálatokra 
(supplementary services, a 
továbbiakban  szolgáltatá- 
sok). A szolgáltatások min- 


(messaging) 
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dig egy szolgálathoz kötőd- 
nek, önállóan nem létez- 
nek, ugyanaz a szolgáltatás 
azonban több szolgálatnál 
is előfordulhat. 

A szolgálatokat hordozó- 
és teleszolgálatokra bont- 
hatjuk. A hordozó szolgála- 
tok jelek átvitelét biztosít- 
ják a felhasználói és háló- 
zati interfészek között. A 
teleszolgálatok a felhaszná- 
lók közötti kommunikációt 
biztosítják — beleértve a 
végberendezések funkcióit 
is — az igazgatások és a 
szolgáltatást nyújtók (servi- 
ce provider-ek) között lét- 
rejött megállapodásban 
rögzített protokolok szerint. 
A teleszolgálatok a hor- 


dozószolgálat(ok) átviteli 
lehetőségeit használják 
fel. 


Az FPLMTS-ben támo- 
gatott teleszolgálatokat két 
csoportra (elsődleges és 
másodlagos  teleszolgála- 
tok) osztották az alábbi 
módon: 

- elsődleges teleszolgála- 
tok: távbeszélő, szöveg, te- 
letex, személyhívó, video- 
tex, telefax, adatátvitel, rö- 
vid üzenetek; 

- másodlagos teleszolgá- 
latok: hangműsor, telekon- 
ferencia, videoműsor, video 
megfigyelés, képtelefon. 


Az FPLMTS felépítése 
Az FPLMTS struktúrája 


a jelenlegi mobil hálózatok 
felépítéséhez hasonlít, de 
sok tekintetben túlmutat 
azokon. A rendszer főbb ele- 
mei a következők (1. ábra): 

- személyi állomás (PS), 

- mobil állomás (MS), - 
bázisállomás (BS), 
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A 


R1-R4: rádiós interfész, PS: személyi állomás (R2), CS: személyi bázisállomás, MS: mobil állomás (R1), BS: 
bázisállomás (mobil állomások részére), MSC: mobil szolgálati kapcsolódó központ, LR: helyregiszter, CX: kis 
rurál központ, PBX: alközpont, RP: ismétlődő, PTN: személyi távközlő szám, SMSC: szatellit mobil kapcsolódó 
központ, PBS: személyhívó bázisállomás, WP: személyhívó (R4) 

Megjegyzések: 

1. A helynyilvántartási funkciók hatóköre és hozzáférhetősége a rendszer fejlődése és az üzemeltető igényei 
alapján változhat, ezt tükrözik az A és B hálózati interfészek. 

2. Néhány megvalósításban R1 megegyezhet R2-vel. 

3. A személyi állomásba beépíthető. 


2. ábra 
Az FPLMTS földi összetevője 
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MSC/SMSC 


A 
R1-R3: rádiós interfész, PS: személyi állomás (R2), CS: személyi bázisállomás, MES: mobil földi állomás, 
SP: műholdas személyhívó (R3), MSC: mobil szolgálati kapcsoló központ, MSC: műholdas mobil központ, LR.- 
hely regiszter, CX: kis rurál központ. 


Megjegyzések: 

1. A helynyilvántartási funkciók hatóköre és hozzáférhetősége a rendszer fejlődése és az üzemeltető igényei 
alapján változhat, ezt tükrözik a A és B hálózati interfészek. 

2. A földi rendszerek rádiós interfésze eltér R3-tól. 

3. A személyi állomásba beépíthető. 


3. ábra 
Az FPLMTS műholdas összetevője 
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1855 MHz 


1980 


FPLMTS 


- mobil szolgálati kap- 
csolóközpont (MSC), 

- honos  helyregiszter 
(HLR), 

- idegen  helyregiszter 
(VLR). 

Az 1. ábrán látható szá- 
mok az FPLMTS-ben defi- 
niált és az 1-től 10-ig terje- 
dő számokkal azonosított 
interfészeket jelentik. Ezek 
az interfészek lehetnek fizi- 
kaiak és koncepcionálisak 
is, többnyire a megfelelő 
CCITT ajánlásokon alapul- 
nak és a valóságban inkább 
interfész-csoportokat jelöl- 
nek. 

A PS olyan zsebméretű 
hordozható készülék, 
amellyel a felhasználó leg- 
feljebb sétálva mozoghat, 
az MS pedig egy járműbe 
helyezett készülék, amely 
akár a nagysebességű vona- 
tok sebességével is közle- 
kedhet. Ezeken kívül mű- 
holdas mobil összekötteté- 
sek esetén mobil földi állo- 
másokat (MES-eket) alkal- 
maznak főleg rurál vidéke- 
ken, vízi és légi járműveken, 
amelyek akár a szuperszoni- 
kus repülőgépek sebességé- 
vel is mozoghatnak. 

A bázisállomás teremti 
meg a kapcsolatot a vezeté- 
kes és vezetéknélküli rend- 
szerelemek között, de helyi 
kapcsolódó és koncentráló 
feladatai is lehetnek. 


2010 2025 


2110 


2170 


2200 MHz 


FPLMTS 





4. ábra 


Az FPLMTS számára kijelölt frekvenciatartomány 


A központ (MSC) végzi a 
rendszer kapcsolási és fő 
vezérlési feladatait. Nem 
minden MSC kapcsolódik 
feltétlenül a fix 
PSTN/ISDN hálózathoz, de 
az MSC-k feltétlenül vala- 
milyen módon kapcsolat- 
ban állnak egymással. 

A helyregiszterek lénye- 
gében a felhasználók adata- 
it tartalmazó adatbázisok, 
amelyeket a rendszer ele- 
mei azonosítási, jogosult- 
ság ellenőrzési, számlázási 
stb. célból rendszeresen le- 
kérdesrtek, illetve módosí- 
tanak. A HLR-ek és VLR- 
ek logjkailag mindig egy 
MSC-hez tartoznak, de fi- 
zikailag, egy helyregiszter 
több MSC-t is kiszolgálhat. 

Minden felhasználót a 
rendszerbe való legelső be- 
lépésekor egy MSC-hez 
rendelnek (célszerűen ah- 
hoz, ahol a legtöbbet tar- 
tózkodik), és összes adatát 
a továbbiakban ezen MSC- 
hez tartozó HLR-ben tárol- 
ják. Ezután bárhol tartóz- 
kodik, a rendszer mindig 
közli az illetékes HLR-rel 
az adott felhasználóra vo- 
natkozó legfrissebb adato- 
kat. Így tehát a HLR segít- 
ségével valósítható meg, 
hogy bárhol bármelyik fel- 
használó hívható legyen. 
Mivel egy MSC által ellá- 


tott területen sok idegen 
mobil felhasználó is tartóz- 
kodik, igen nagy jelzésátvi- 
teli terhelést jelentene, ha 
minden egyes esemény al- 
kalmával a felhasználók 
adatait a megfelelő (esetleg 
igen távoli) HLR-ekből 
kellene lekérdezni. Ezért 
vezették be a VLR-eket, 
amelyek mindig egy adott 
MSC területén lévő fel- 
használók adatait  tartal- 
mazzák, jelentősen leegy- 
szerűsítve és meggyorsítva 
a rendszer működését. A 
CCIR az FPLMTS-t két 
részre osztotta, amelyeket 
rendre földi, illetve műhol- 
das összetevőnek nevez. A 
földi összetevő (terrestrial 
component), amelyet a 2. 
ábra mutat, több részből te- 
vődik össze, az egyes ré- 
szek jól szemléltetik az 
FPLMTS rugalmasságát és 
sokoldalú alkalmazhatósá- 
gát. Az ábra bal felső ré- 
szén egy többszintes iroda- 
épület sémáját láthatjuk, 
amelynek minden szimjrén 
külön személyi bázisállo- 
mások (CS, cell site for PS) 
kapcsolják a PS-eket az 
MSC-hez, illetve a 
PSTN/ISDN-hez vagy a 
helyi alközponthoz. Mellet- 
te egy lakóépülethez kap- 
csolódva egy nyilvános, te- 
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lepoint szerű, egy vezeték- 
nélküli előfizetői áramkört 
megvalósító, és egy zsinór- 
nélküli telefonhoz hasonló 
alkalmazást láthatunk. Az 
ábra jobb felső részén rurál 
felhasználások szerepelnek, 
ismétlőállomások (RP), il- 
letve kis rurál központok 
felhasználásával, alatta sze- 
mélyhívó, attól balra pedig 


. nyilvános mobil alkalmazá- 


sok láthatók. Az ábra bal 
oldalán, középen látható 
PTN szimbólum azt érzé- 
kelteti, hogy a FPLMTS- 
ben a felhasználók a PTN 
szolgálat résén többféle 
terminált is igénybe vehet- 
nek. Az ábrán látható A és 
B betűk az FPLMTS egy 
MSC-jéhez, illetve a fix 
PSTN/ISDN hálózathoz 
vezető összeköttetések egy- 
szerű szemléltetését szol- 
gálják. 

Az FPLMTS műholdas 
összetevője (3. ábra) lé- 
nyegét tekintve hasonló az 
előző ábrán bemutatott föl- 
di összetevőhöz, ezért rész- 
letes ismertetésétől eltekin- 
tünk. 


Az FPLMTS jövője 
Az  FPLMTS jövője 


szempontjából a legfonto- 
sabb döntést a rádió szabá- 
lyozási világkonferencia, a 
WARC 92 (World Admi- 
nistrative Radio Conferen- 





ce) hozta, amikor kijelölte 
az 1885—2025 és a 2110- 
2200 MHz-es frekvenciasá- 
vot a rendszer : számára. 
Ezen tartományon belül az 
1980-2010 és a 2170-2200 
MHz sávokat a rendszer 
műholdas összetevői szá- 
mára biztosítják, mint ez a 
4. ábrán is látható. 

Az FPLMTS földi össze- 
tevőinek kezdeti üzembe 
helyezése az ezredforduló 
után, a műholdas egysége- 
ké 2010-től várható; ekkor- 
ra válik szabaddá a kijelölt 
frekvenciatartomány. 

Az FPLMTS szabványo- 
sítási munkáit a CCIR Task 
Group 8/1 tovább folytatja, 
együttműködésben az intel- 
ligens hálózati struktúrán 
és a személyi távközlő szá- 
mon alapuló UPT koncep- 
ción dolgozó CCITT-vel. 


Az UMTS 
projektek 


Az európai kutató labora- 
tóriumokban, illetve száb- 
ványosító szervezetekben 
is folyik globális mobil 
rendszerek kidolgozására 
irányuló tevékenység. Ezek 
közül a RACE és az ETSI 
tevékenységét ismertetjük. 


UMTS RACE Mobile 
Az Európai Közösség RA- 


CE programjának célja a ku- 
tatás és fejlesztés támogatása 
a távközlési csúcstechnológia 
alkalmazására Európában. A 
RACE program nyolc témája 
közül az egyik a harmadik 
generációs mobil és személyi 
távközlő rendszerek kutatásá- 
val foglalkozik. A rendszer az 
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Az UMTS RACE Mobile program keretében az 
alábbi projektek működnek: 


1. PLATON (PLAnning TOols for third generation Networks) 
A PLATON célja az UMTS hálózatok hatékony spektrumtervezéséhez szükséges szoftver 
eszközök kifejlesztése. Ehhez elengedhetetlen 
" - a kül- és beltéri és a három dimenziós terjedés, 
- a minőségi, forgalmi, cella topográfiai, hálózatértékelési követelmények és a modellezhe- 
tőség tanulmányozása, valamint 
- optimalizált cellatervezési és mobilitási algoritmusok kifejlesztése. 


2. CODIT (UMTS Code Division Testbed) 

A CODIT projekt célkitűzése a CDMA technika lehetőségeinek feltárása, és a vizsgálatok 
elvégzéséhez a megfelelő tesztkörnyezet elkészítése. Ehhez szükséges a rádióinterfészeknek, 
a mobil- és a bázisállomások adó-vevőinek, a beszédkódolónak a megtervezése, terjedési mé- 
rések és modellek készítése a rádiós tervezéshez. A vizsgálatok kiterjednek a valós idejű be- 
szédátvitel, valamint a hívásfelépítés és a hívásátkapcsolásokhoz szükséges rádiós protokol- 
lok területére is. . 


3. MONET (MObile NETwork project) 

A MONET projekt célja az UMTS fix hálózati részének kidolgozása, amely képes lesz a 
nagy mobil forgalomból származó megnövekedett terhelést kezelni. Feladat a lehetséges há- 
lózati felépítés és az alkalmazható protokollok jelzési terhelésének és teljesítményének szi- 
mulációs úton történő értékelése. 


4. MBS (Mobile Broadband System) 
Az MBS projekt célja a szélessávú mobil kommunikáció bevezetéséhez szükséges air in- 
terfész definiálása, a 60 GHz-es terjedés vizsgálata, végezetül mobil környezetben nagyse- 
bességű (34 Mbit/s) adat- összeköttetés bemutatása. 


5. MAVT (Mobile Audio Visual Terminal) 
A MAVT projekt célkitűzése az UMTS-ben lehetséges audio és video szolgáltatások defi- 
niálása, hatékony audio és video kódolási algoritmus kifejlesztése és demonstrálása. 


6. ATDMA (Advances TDMA Mobile Access) 
Az ATDMA projekt az UMTS-ben alkalmazandó hozzáférési technika kiválasztásához 
nyújt támogatást a TDMA részletes vizsgálatával. Feladatai közé tartozik, hogy definiálja a 
TDMA technikán alapuló rádió interfészt, szoftver alapú szimulátort készítsen a teszteléshez, 


vesse össze a CDMA és a TDMA többszörös hozzáférési technikákat. 


UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications 
Systems) elnevezést kapta. 
A koncepció nagyon hason- 
ló az WFPLMTS-éhez, az 
UMTS fő célja integrálni a 
mobil és a fix távközlés 
infrastruktúráját, és a fix 
rendszerhez — hasonlóan a 
szolgáltatások széles skálá- 
ját nyújtani. 

Az UMTS RACE Mobile 
programban a távközlési 
ágazatban megvalósítandó 
kutatásfejlesztés összes 
fontos európai szereplői — 


az állami hatóságok, az 
üzemeltetők, a berendezés- 
gyártók, az integrált techno- 
lógiai ipar, az egyetemek és 
számos multinacionális vál- 
lalat kutatóközpontja mű- 
ködnek közre. A program 
célja nem az UMTS rend- 
szer specifikációjának kidol- 
gozása, hanem azoknak az 
eszközöknek és módszerek- 
nek a kifejlesztése, amelyek 
segítségével a szabványosí- 
táskor felmerülő kérdések 
megválaszolhatók. 

A program hat projektet 


VIDEOTECHNIKA MELLÉKLET 





tartalmaz, amelyeket külön 
keretben ismertetünk. 
UMTS ETSI 

Az ETSI (Európai Táv- 
közlési Szabványosítási In- 
tézet) is megvizsgálta, 
hogy milyen lépések szük- 
ségesek a harmadik generá- 
ciós mobil rendszerek euró- 
pai szabványainak kidolgo- 
zásához. Az ETSI SMG 
(Special Mobile Group) 
műszaki bizottságán belül 
az SMG5 albizottságnak a 
feladata az UMTS szabvá- 
nyok kidolgozása hasonló 
ütemezéssel, mint ahogyan 
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a CCIR FPELMTS munkái folynak. Eszerint 

- a rendszer célkitűzéseinek véglegesítése 1994-re, 

- a műszaki specifikáció elkészülésé 1998-ra, 

- az illeszkedési és együttműködési specifikáció 
elkészítése 1999-re, 

- a szolgáltatások beindítása 2001—2003 között 
várható. 

Az ETSI felhasználja majd a szabványok kidol- 
gozásánál a UMTS RACE Mobile projekt ered- 
ményeit. Sokak szerint a UMTS jelentős hatással 
lesz az FPLMTS kialakítására, bár egyelőre még 
laza az együttműködés a CCIR és az ETSI között. 


Lesz-e mobil világszabvány? 


Az FPLMTS munkálataiban eddig az USA és 
Japán CCIR delegációi nem vettek aktívan részt. 
Japánban ugyanis a következő generációs mobil 


STUDI 


AUDIOVISUAL ENGINEERING 
EE EZEZ ETTE EEEZZZEZ E 


HUNGARY KFT. BELGA-MAGYAR VEGYES VÁLL. 
1082Budapest, Üllőiút82. 
Telefon:210-2901,113-8440,210-0550/32 
Fax:210-2897 


SON Y. kazetták hivatalos 


márkakereskedője 
BETACAM, U-MATIC 


Hi8, S-VHS, DAT 
KAZETTÁK 


raktárról kaphatók Magyarországon 
a legkedvezőbb áron 


Érdeklődjödjön telefonon vagy 
egyszerűen csak ugorjon be 
egy-két kazettáérti 


VISZOAMOSDIKMÓKOL FOPOASÚTAT 


rendszerek saját fejlesztésű rádiós interfészének 
elkészülése 1995 körül várható. Sokáig nem volt EGYRE NÖVEKVŐ 
tisztázott, hogyan hangolható ez össze a CCIR 

FPLMTS , világszabvány" terveivel. Az USA részé- KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK! 
ről a TIA nem mutatott komoly érdeklődést, bár a Bell- — 
core és a Oualcomm cégek kezdeményezőleg léptek 
fel és kutatási eredményeikkel segítik a munkát. 


RENDSZERES VÁSÁRLÓINK 








3D animációs szoftverek forgalmazása: ! 





Autodesk 3D STUDIO 3.0 199,000.- / 
1991-ben azonban megkezdődtek az első köze- Autodesk ANIMATOR PRO — 69,900.- 
s ágai Crystal TOPAS PRO 5.0 199,000.- 
ledések a trilateriális FAMOUS (Future Advanced Crystal 3D DESIGNER — 99.000.- ] 
MObile/wireless Universal Systems) találkozók DESKTOP ANIMATOR . -.69,900.- ! 
keretében Európa, az USA és Japán között. A FLYING FONTS  29,900.- 


részben politikai, részben műszaki témájú találko- Animációs rögzítő eszközök forgalmazása: / 


zókon információcsere zajlik a mobil távközlés 


udp1D J2xig 





; Truevision ATVISTA framebuffer"  430,000.- 
helyzetéről és vizsgálják a harmadik generációs mo- Tssáston TARGA: framebutfer . 249,000.- 
bil rendszerek bevezetéséhez szükséges együttmű- Diaguest DO-422 videokontroller . 199,000.- 
ködés lehetőségeit. A következő, sorrendben a har- Diaguest OUICKPASS elt Kö 
dik találkozóra 1994-ben Japánban kerül sor. Truevision TARGA 2000 JPEG framebi 

TZEKZS ÉRETT SET ASTLSZZ Haj Truevision TrueVISTA PRO íramebutfer HÍVJON ! 
Kiácz Balázs SONY PVW-2800 Betacam SP rekorder 1,749,000.- 
le asz E e s ze, 7) SONY UVW-1800 Betacam $P rekorder 1,150,000.- 
A SONY UVW-1400 Betacam SP rekorder . HÍVJON ! 

a SONY EVO-9650 Hi8 animációs rekorder  749,000.- ! 

7 1 SONY SVO-9620 (TC, 422) S-VHS rekorder  467,000.- / 
HIGGYEN A SZEMENEK! SONY LVR-4000 lézerdiszk rekorder 1,999,000.- 

Telefon: ! 
Bebek 3 Video feliratozó rendszerek forgalmazása: 
Broadcast nonlineáris vágórendszerek ök ű Image North INSORIBER VISTA . 399.000- 
Május végéig 30-3596 engedménnyel Budapest, 1055 INSTEÁREZA Ete én 

(AVID NewsCuttor, Arpiay, Media Rocordar típusokra) Balassi B. u. 9-11. FONTMAKER — 69.000.- ! 


SZZEZI Truevision VIDEOVGA 
w 


VEKTOR 





ÖV TRUEVISION: 


Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. A változtatás jogát fenntartjuk. 








Budapest Gyömrő u, 76-80, Tel./Fax: 127-0848 








I 
Miskolc, Arany J. u. 2. Tel./Fax: 46 412 411 ! 








VIDEOTECHNIKA MELLÉKLET Se 


